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GC100
Terminal del Control de Asistencia 
de Huella Dactilar y RFID

GC100 es la última generación de la terminal del control de asistencia a color 
por huella dactilar, le resulta conveniente y flexible para la operación. GC100 
tiene una pantalla LCD a color de 2.8 pulgadas, que es fácil de entender y 
autoexplicativa. La terminal también está equipada con el sensor de huella 
dactilar resistente a agua y a polvo, y con el algorítmo esencial BioNANO®. Las 
características opcionales: Wi-Fi y Batería hacen que la instalación de GC100 sea 
mucho más flexible. Además, la tarjeta EM RFID estándar o el módulo opcional 
de la tarjeta MIFARE también están equipados con la terminal.
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GC100
Terminal del Control de Asistencia de Huella Dactilar y RFID

CPU

Usuarios

Tarjetas

Registros

Comunicación

Distancia de Lectura de 
Tarjeta

Modo de Identificación   

Tarjeta RFID

Temperatura de 
Funcionamiento

Humedad

Fuente

Procesador de 32 bits

1,000

1,000

100,000

TCP/IP, RS485, Mini USB, opcional WiFi

1~5cm ( 125KHz), 13.56MHz >2CM ) para 
Tarjeta CR80 Estándar

Huella Dactilar, Contraseña, Tarjeta 
(Tarjeta EM Estándar, MIFARE Opcional)

Tarjeta EM Estándar, opcional MIFARE

 -30°C~60°C

De 20% a 90%

DC5V/Batería 2600MAH Opcional

TCP/IP

Mini USB

GC100

DC5V

Procesador de Alta Velocidad de 32 bits
Baja el consumo de energía y aumenta la eficiencia

La función WiFi gasta energía para trabajar y lleva a 
cabo la instalación flexible del aparato.

WiFi Opcional

La pantalla LCD a color asegura la mejor interacción y 
experiencia de usuario, y enviará notificaciiones claras a 
usuarios

Pantalla LCD a Color

La batería asegura hasta 10 horas en función de la aplicación
Batería Opcional

El teclado físico grande proporciona la mejor experiencia y 
es fácil de usar para gente de todos los países.

Teclado Físico

CrossChex Lite

LAN

USB Host

Importar Datos 
Exportar Datos

Punto de marcar fijo

* Por favor, consulte al manual para la guía de conexión detallada

GC100

WIFI

Batería Incorporada

Aplicación móvil de marcar
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