
Características
Fácil de instalar

125KHz Proximidadi /13.56MHz Mifare

Descripción del producto

KR Series Lectoras Wiegand

KR100 E/M KR101 E/M KR300 E/M KR200 E/M

KR201 E/MKR202 E/MKR102 E/M

sales@zkteco.eu

Rango de lectura: Hasta 10CM (125KHz/5CM(13.56MHz)

Wiegand 26/34 bit (por defecto)

Fácil de instalar

Control LED externo

Bontrol Buzzer externo

Operativo para entorno exterior e interior

Protección IP65

La serie KR es la línea de  lectores Wiegand externos para todos nuestros dispositivos de control de acceso. Con un elegante y
robusto diseño, son fáciles de conectar e instalar, permiten la posibilidad de controlar una puerta desde ambos lados. Las luces LED
indican el acceso permitido o denegado. Tienen un rango de lectura de proximidad de hasta 10 cm en el caso de la serie E y hasta 5 cm en el
caso de la serie M. Esta serie es resistente al agua, y las temperaturas de funcionamiento puede variar desde -20º a + 65º, es el ideal
solución para la instalación al aire libre. Solución ideal para utilizar con placas controladoras C3.



Modelo       KR100E/M             KR101E/M               KR102E/M              KR200E/M              KR201E/M            KR202E/M                 KR300

Rango de lectura      KR100E hasta10 CM               KR101E 10 CM               KR2102E 10 CM                    KR200E 10 CM             KR201E 10 CM         KR202E 10 CM                  10CM 
        KR100M  5 CM     KR101M 5 CM              KR102M  5 CM                        KR200M 5 CM     KR201M  5 CM          KR202M  5 CM

Tiempo de lectura (tarjeta)     ≤ 300 ms                    ≤300ms                          ≤300ms                          ≤300ms                                      ≤300ms                                           ≤300ms                                             ≤300ms

Alimentación           DC 6-14V / Max.70mA                   DC 6-14V / Max.70mA                   DC 6-14V / Max.70mA                DC 6-14V / Max.70mA                  DC 6-14V / Max.70mA                DC 6-14V / Max.70mA                   DC 6-14V / Max.70mA

Puerto de entrada       

Formato salida tarjeta

Formato salida contraseña

Indicador LED 

Sonido Beep

Temperatura de operación

Humedad de operación

Color

Material

Dimensiones

Peso

Grado de protección

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

8 bits 8 bits

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

26bit Wiegand   (E)             
34bit Wiegand  (M)

Sí

"-20° a +65°C" "-20° +65°C" "-20° a +65°C" "-20° a +65°C" "-20° a +65°C" "-20° a +65°C" "-10° a +70°C"

10% to 90% 
(relative humidity 
non-cons

i
dered)

Negro

ABS+PC 

116x75x17.3 77.5x42.8x16.5 86x86x16.3 86x86x16.8 84.5x44x16.8 87x86x22.4 77,5x42,8x16.5

120g 50g 120g 110g 55g 126g 50g

IP65 IP65 IP64 IP65 IP65 IP64 IP65

ABS+PC ABS+PC ABS+PC ABS+PC ABS+PC ABS+PC 

Diagrama de conexión

KR Series Lectores Wiegand
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Argentina: +54 11 4785-6481
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